
DUEÑOS E INQUILINOS PARTICIPANTES 
PROGRAMA DE SECCIÓN 8 

MUNICIPIO DE CAGUAS 
 

 
 

La Reglamentación Federal exige que se cumpla con unos requisitos 

mínimos de calidad de vivienda “Housing Quality Standars” (HQS). 
 

Las siguientes son deficiencias que no deben existir para cualificar una 

vivienda. 
 

Lista de Cotejo: 
 

 

□ Puertas: Marcos: 
 

o Entrada – cerradura con llave al exterior (cilíndricas).   
 
o Interiores – cerradura sin llaves (con un solo seguro) 

 
o Otras – hacia marquesina, balcón terraza o patio cerradura 

con llave al exterior. 
 

□ Ventanas:  Metal, cristales, maderas 

 
o No deben haber hueco en las ventanas por aires no 

existentes, se debe añadir las lamas. 

 
o Operadores manejables, deben cerrar completos y abrir 

completos 
 
o deben de estar bien instalados 

 
□ Partes Eléctricas 

 
o Interruptores y Receptáculos: deben tener sus tapas y cables 

bien protegidos, el inspector debe tener acceso para 

verificarlos 
 

o Lámparas y Porta bombillas (Rosetas) - bien instalados, no 
debe tener cables expuestos, ni colgantes.  No se permiten 
instalaciones con “tape”.  

 
 



o Abanicos de techo y paredes – bien conectados sin cables, ni 
cadenas expuestas  

 
o Caja de Breakers – debe estar accesible y visible, espacios de 

breakers deben estar cubiertos. 
 

 

□ Plomería  
 

o Llaves de Fregadero, lavamanos, Inodoro y pileta – deben 
tener agua (caliente y fría) debe tener buen drenaje, no 

deben tener  filtraciones. 
 
o Mezcladora de Lavamanos, ducha, pileta y fregadero - estar 

bien instalados, operables y sin filtraciones deben tener agua 
caliente y fría y buen drenaje 

 
□ Construcción – (Interior) 

 

o Paredes – deben presentar buen empañetado, no se aceptan 
con desprendimiento de pintura, ni desprendimiento del  

empañetado 
 
o Techo o plafón – cemento, madera, metal, acústico 

▪ Cemento - debe presentar buen empañetado o 
estucado sin desprendimiento, sin indicios de 

humedad. La pintura no debe tener desprendimiento. 
▪ Acústico – bien instalados sin manchas y no pueden 

estar rotos 
▪ Metal – sin indicios de humedad y moho, bien pintados 
▪ Madera – bien instaladas y pintadas 

 
□ Pisos Interior:  

 
o Terraza, losas, tiles y cemento pulido bien instaladas 

uniformes, no deben presentar grietas o roturas 

 
□ Pisos Exterior:  

 
o Balcón, marquesina, terraza, de la misma forma que la 

interior 

 
 
 

 



□ Escalera  
 

o  Escalones bien uniformes, no grietas de ser muy altas 
deben tener un área de descanso y pasamanos si tienen 4 

escalones o más.  
 

□ Construcción  Exterior: 

 
o Pintura – en buenas condiciones, no manchas de humedad, 

moho o limo 
 
o Rejas – bien pintadas y en buenas condiciones  

 
o Patios – libres de escombros y yerbajos. 

 
o Verjas – deben presentar buena construcción y seguridad 

 
o Acceso a la vivienda – deben estar limpios y disponibles al 

paso 

 
□ Puertas de clóset 

 
o son opcionales, pero si existen deben estar en buenas 

condiciones 

 
□ Calentador de Agua  

 

o De línea o de sol. Calentador de tanque debe tener niple a 3” o 
4” del piso, no debe tener cables expuestos, ni conexiones con 
“tape”. 

 
o No se permite calentadores de ducha instalados, ni conexión 

eléctrica para ellos  
 

□ Detector de humo 
 
o Instalado en áreas estratégicas – En la cocina, no pegado a la 

estufa o en el  pasillo 
 

□ Gabinetes 

 
o En buenas condiciones 

 
o Libres de  sabandijas 

 



 
□ La vivienda debe estar identificada con número.  

 
□ Los tubos de desagüe no pueden estar tapados. 

 
□ Todo lo que compren de madera debe estar libre de polilla  
 

□ No deben de haber plagas de sabandijas o comején en el 
interior o exterior de la vivienda. 

 

□ Huecos en paredes deben ser tapados. 
 

De usted desear alquilar bajo el programa de Sección 8 o ya tiene 
contrato, verifique con esta lista la condición de la vivienda. 
 

 
 

 


